ZAE ACZNIKI

ZAE ACZNIK Nr 1

WYKAZ POLSKICH NORM POWOLANYCH W ROZPORZ ADZENIU

Lp. Przepis Numer normy Tytut normy Zakres
rozporzadzenia powotania
normy
1 §12ust. 1 PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu - Ruregi 0 pkt 7; zat.
maksymalnym @éhnieniu roboczym powsej 16 bar -| B; zat. G;
Wymagania funkcjonalne zal. L; zat.
M

PN-EN 12007-3:2004 Systemy dostawy gazu - Rurggi o catasé
maksymalnym énieniu roboczym do 16 bar normy
witacznie - Cz$¢ 3: Szczegbtowe zalecenia
funkcjonalne dotycrce stali

2 §12 ust. 2 PN-EN 12007-2:2004 Systemy dostawy gazu - Ruregi 0 calasé
maksymalnym énieniu roboczym do 16 bar normy
wihacznie - Cz$¢ 2: Szczegbtowe zalecenia
funkcjonalne dotycxce polietylenu (MOP do 10 bar
wiacznie)

PN-EN 12007-3:2004 Systemy dostawy gazu - Rurggi 0 catasé
maksymalnym éhieniu roboczym do 16 bar normy
witacznie - Cz$¢ 3: Szczegbtowe zalecenia
funkcjonalne dotycrce stali

PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw calasé
sztucznych do przesytania paliw gazowych - normy
Polietylen (PE) C&c¢ 2: Rury

PN-EN 1555-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw calasé
sztucznych do przesytania paliw gazowych - normy
Polietylen (PE) C&¢ 3: Ksztaltki

PN-EN Systemy przewoddw rurowych z tworzyw calasé

1555-3:2004/A1:2006 sztucznych do przesytania paliw gazowych - normy
Polietylen (PE) C&¢ 3: Ksztaltki

PN-EN 1555-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw calasé
sztucznych do przesytania paliw gazowych - normy
Polietylen (PE) C&¢ 4: Armatura

3 §23 ust. 1 PN-EN 10208-2:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych { catai¢
Rury o klasie wymagaB normy

PN-EN 10208-1:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych { caltai¢
Rury o klasie wymageA normy

4 §23 ust. 2 PN-EN 10208-2:2011 Rury stalowe przewodowe dla medidw palnych 1 Pkt 78
Rury o klasie wymagaB

PN-EN 10250-2:2001 Odkuwki stalowe swobodnie kute ogélnego catasé
stosowania - G&¢ 2: Stale niestopowe jakdowe i | normy
specjalne




PN-EN 12732:2004

Systemy dostawy gazu - Spawanie rugéiv

catas¢

stalowych - Wymagania funkcjonalne normy
5 §23 ust. 3 PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu - Ruragi o pkt 8
maksymalnym éhieniu roboczym powaej 16 bar -
Wymagania funkcjonalne
PN-EN 10208-2:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych  pkt 7
Rury o klasie wymagaB
6 §24 ust. 1 PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw catasé
sztucznych do przesytania paliw gazowych - normy
Polietylen (PE) C&¢ 2: Rury
PN-EN 1555-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw catasé
sztucznych do przesytania paliw gazowych - normy
Polietylen (PE) C&¢ 3: Ksztaltki
PN-EN Systemy przewodow rurowych z tworzyw catasé
1555-3:2004/A1:2006 sztucznych do przesytania paliw gazowych - normy
Polietylen (PE) C&¢ 3: Ksztaltki
PN-EN 1555-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw catasé
sztucznych do przesytania paliw gazowych - normy
Polietylen (PE) C&c¢ 4: Armatura
PN-EN 12007-2:2004 Systemy dostawy gazu - Ruragi o calasé
maksymalnym éhieniu roboczym do 16 bar normy
wihacznie - Cz$¢ 2: Szczegbtowe zalecenia
funkcjonalne dotycze polietylenu (MOP do 10 bar
witacznie)
7 § 25 ust. 8 pkt 2 | PN-EN 1983:2008 Armatura przemystowa - Kurki kulowe calasé
normy
PN-EN 1984:2002 Armatura przemystowa - Zasuwy stalowe i calasé
staliwne normy
PN-EN 1503-1:2003 Armatura przemystowa - Materiaty na kadtuby, | calasé
pokrywy i zdlepki - Cz$¢ 1: Stale okrdone w normy
normach europejskich
8 8§25 ust. 9 PN-EN 1983:2008 Armatura przemystowa - Kurki kulowe calasé
normy
PN-EN 1984:2002 Armatura przemystowa - Zasuwy stalowe i catasé
staliwne normy
PN-EN 1503-1:2003 Armatura przemystowa - Materiaty na kadtuby, | cala¢
pokrywy i z&lepki - Cz$¢ 1: Stale okrdone w normy
normach europejskich
9 § 27 ust. 3 PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu - Spawanie rugéw catasé
stalowych - Wymagania funkcjonalne normy
PN-EN ISO 3834-2:20071 Wymagania jakéci dotyczce spawania catasé
materialow metalowych - G&¢ 2: Petne normy
wymagania jakeci
10 § 27 ust. 4 PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w catasé
gruntach lub w wodach -Zasady ogoéine i normy

zastosowania dotygee rurocigow
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11 §28 ust. 2 PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu - Spawanie rugéiv calasé
stalowych - Wymagania funkcjonalne normy
12 §28 ust. 3 PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu - Spawanie rugéiv calasé
stalowych - Wymagania funkcjonalne normy
PN-EN 875:1999 Spawalnictwo - Badania niszgz spawanych calasé
ztaczy metali - Préba udaréa usytuowanie prébek,normy
kierunek karbu i badanie
PN-EN 876:1999 Spawalnictwo - Badania niszgz spawanych calasé
zlaczy metali - Préba rozegjiania prébek normy
wzdhuznych ze spoin atzy spawanych
PN-EN ISO Specyfikacja i kwalifikowanie technologii catasé
15614-1:2008 spawania metali - Badanie technologii spawania | normy
Czes¢ 1 Spawanie tukowe i gazowe stali oraz
spawanie tukowe i gazowe niklu i stopow niklu
13 §29ust. 1 PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu - Ruragi o pkt 8
maksymalnym @énieniu roboczym powsej 16 bar -
Wymagania funkcjonalne
14 §29ust. 2 pkt 1 | PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu - Rurggi 0 calasé
maksymalnym énieniu roboczym powsej 16 bar -[ normy
Wymagania funkcjonalne
PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu - Spawanie rigoéiv calasé
stalowych - Wymagania funkcjonalne normy
15 8§29 ust. 2 pkt 4 | PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu - Spawanie rigoéiv calasé
stalowych - Wymagania funkcjonalne normy
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo - Badania nieniszce zhczy calasé
spawanych - Badania wizualne normy
PN-EN Spawalnictwo - Badania nieniszce zhczy calasé
970:1999/Apl:2003 spawanych - Badania wizualne normy
16 §29 ust. 3 PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu - Rurggi 0 pkt7i9
maksymalnym éhieniu roboczym powaej 16 bar -
Wymagania funkcjonalne
PN-EN 14870-1:2008 Przemyst naftowy i gazowniczy - tuki rurowe calasé
wykonywane metagnagrzewania indukcyjnego, | normy
osprzt oraz kotnierze ruroggbéw systeméw
przesytowych - Cg¢ 1: Luki rurowe wykonywane
metod, hagrzewania indukcyjnego
17 §30ust. 1 PN-EN 1555-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw calasé
sztucznych do przesytania paliw gazowych - normy
Polietylen (PE) C&¢ 3: Ksztaltki
PN-EN 12007-2:2004 Systemy dostawy gazu - Ruragi 0 zat. B
maksymalnym éhieniu roboczym do 16 bar
wihacznie - Cz$¢ 2: Szczegbtowe zalecenia
funkcjonalne dotycxce polietylenu (MOP do 10 bar
wiacznie)
18 8§32 ust. 6 PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa - Zewtizne powtoki Tablica 1;
organiczne stosowangcknie z ochropkatodove | zakcznik J
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do ochrony przed korogpodziemnych lub
podwodnych ruroaigdéw stalowych - Tamy i
materiaty kurczliwe

PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu - Ruragi o pkt 9
maksymalnym éhieniu roboczym powaej 16 bar -
Wymagania funkcjonalne
19 §35ust. 3 PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu - Ruregi 0 pkt 9.5
maksymalnym énieniu roboczym powsej 16 bar -
Wymagania funkcjonalne
PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu - Procedury proby calasé
cisnieniowej, uruchomienia i unieruchomienia - | normy
Wymagania funkcjonalne
20 § 66 ust. 4 PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu - Spawanie rugéw catasé
stalowych - Wymagania funkcjonalne normy
PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu - Ruragi o pkt 8
maksymalnym @énieniu roboczym powsej 16 bar -
Wymagania funkcjonalne
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo - Badania nienisace zhczy catasé
spawanych - Badania wizualne normy
PN-EN Spawalnictwo - Badania nieniszce zhczy calasé
970:1999/Apl:2003 spawanych - Badania wizualne normy
21 §75ust. 1 PN-EN 10208-1:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych { calas¢
Rury o klasie wymageA normy
PN-EN 10216-1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosawa dlasrednic
cisnieniowych warunki techniczne dostawy -¢&z | zewrgtrznyc
1: Rury ze stali niestopowych z wymaganiami h
wlasnaci w temperaturze pokojowej mniejszych
niz
33,7 mm
22 8§78 PN-EN 12583:2005 Systemy dostawy gazu - Ttocznie - Wymagania| calc¢
funkcjonalne normy
23 §101 pkt2lit. a | PN-EN 10288:2003 Rury stalowe idczniki na rurocigi przybrzene i calasé
morskie - Zewntrznie wyttaczane, dwuwarstwowe normy
powtoki polietylenowe
PN-EN 10289:2005 Rury stalowe idczniki na rurocigi przybrzene i calasé
morskie - Powtoki zewgtrzne zzywicy normy
epoksydowej lub epoksydowej modyfikowanej
nanoszone w stanie ciektym
PN-EN 10290:2005 Rury stalowe idczniki na rurocigi przybrzene i catasé
morskie - Powtoki zewgtrzne z poliuretanu lub normy
poliuretanu modyfikowanego nanoszone w stanig
cieklym
PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa - Zewtrzne powtoki calasé
organiczne stosowangcknie z ochropkatodova | normy

do ochrony przed korozpodziemnych lub
podwodnych ruroaigéw stalowych - Tamy i
materiaty kurczliwe




24

§108 ust. 3

PN-EN 1473:2008

PN-EN 12567:2004

Instalacje i urzdzenia do skroplonego gazu
ziemnego - Projektowanie instalagjdbwych

Armatura przemystowa - Armatura zaporowa dg
ciektego gazu ziemnego (LNG) - Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzae

catas¢
normy

catas¢
normy




