M ET RYKA KATEGORIA NUMER IDENTYFIKACYJNY
PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/
PRZEJSCIA”
ZARZADCA KOLEI ZARZADCA DROGI

1. DANE O LINIIl KOLEJOWEJ ( przekazuje zarzadca kolei):

LICZBA TOROW / Vpop

NR NAZWA SZLAK, STACJA KM - -

GLOWNE GLOWNE

ZASADNICZE | DODATKOWE = POZOSTALE
2. DANE O DRODZE/ ULICY™( przekazuje zarzadca drogi):
LICZBA PASOW RUCHU, CHODNIKI/
NR NAZWA KATEGORIA | KLASA | KM RO Viop

3. DANE O LOKALIZACJI (przekazuje zarzadca kolei):

GMINA POWIAT WOJEWODZTWO

3.1 Teren: zabudowany/niezabudowany+’




4. DANE O PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/PRZEJSCIUY:

0,

a) pochylenie podtuzne drogi na dojazdach strona L & na dt m
do toru (zaznaczy¢ kierunek pochylenia): strona P % na dt. m
b) szerokos$¢ korony drogi (ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowymlprzejéciu": m
c) szerokos$¢ jezdni drogi (ulicy) na przejezdzie kolejowo-drogowymlprzejéciu‘): m
d) szerokos¢ jezdni na dojazdach: strona L m strona P m
e) szerokos¢ chodnikéw ($ciezek rowerowych) na dojazdach do przejazdu kolejowo -
drogowegolprzejécia":

strona L m s strona L m

. Sciezka

chodnik rowerowa

strona P m strona P m
f) szerokos¢ pasa rozdzielczego na dojazdach do strona L m
przeiazdu koleiowo-droaoweao/brzeiscia®:

strona P m
g) dtugosé¢ odcinka prostego drogi, mierzac od skrajnej strona L m
szvnyv:
strona P m

h) dlugos¢ przejazdu koIejowo-drogowegolprzejécia‘): m
i) kat skrzyzowania drogi z torami kolejowymi: stopni
j) nawierzchnia kolejowa w obrebie przejazdu koIejowo-drogowegolprzejécia":
tor standard | |\ Fi r_o_s_t_a ____________________________
nr konstrukeyjny fuk R = m przechytka mm
tor standad | p_ r_o_s_t_a ____________________________
nr konstrukeyjny uk R = m przechytka mm
tor standard | Fi r_o_s_t_a ____________________________
nr konstrukeyjny tuk R = m przechytka mm
tor standard | p_ r_o_s_t_a ____________________________
nr konstrukeyjny fuk R = m przechytka mm
tor standard | ] Fi r_o_s_t_a ____________________________
nr konstrukeyjny tuk R = m przechytka mm
k) nawierzchnia drogowa przejazdu kolejowo-drogowegolprzejécia":
trc]): rodzaj nawierzchni tor nr rodzaj nawierzchni

1) nawierzchnia drogowa pomiedzy torami na przejezd

zie kolejowo-drogowym/przejsciu®

I

. rodzaj
migdzytorze nawierzchni
. rodzaj
miedzytorze nawierzchni
. rodzaj
miedzytorz i i
edzytorze nawierzchni

m) nawierzchnia drogowa na dojazdach

do przejazdu

kolejowo-drogowego/przejscia*

&

strona L

strona P

n) sposoéb i konstrukcja wygrodzenia przejazdu kolejowo-drogowego/przejscia®

U

o) oswietlenie przejazdu kolejowo-drogowego/przejscia*

e

TAK/NIE?

Liczba stupow:

Liczba opraw o$wietleniowych:




5. SZKIC SYTUACYJNY PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/PRZEJSCIA*)




6. WARUNKI WIDOCZNOSCI

6. 1 WARUNKI WIDOCZNOSCI CZOLA POCIAGU Z DROGI

data pomiaru

pomiar warunkéw widocznosci z drogi (odlegto$¢ mierzona
od skrajnej szyny) w m

5m/4m 10m 20m

strona toru strona toru strona toru

prawa lewa prawa lewa prawa lewa

W prawo
w lewo
W prawo
w lewo
W prawo
w lewo

odlegtos¢ miedzy osiami toréw

lldll wm

obowigzujgca V w rejonie

przejazdu kolejowo-
drogowegolprzejécia')

wymagane
warunki

widocznosci

z5i10m

z 20m
Zz4m




6.1.1 Przeszkody utrudniajgce widocznos¢ z drogi:

6.1.2 Wprowadzone ograniczenia predkosci pociagéw w zwigzku z warunkami widocznosci niezgodnymi
z wymaganiami

nr linii nr toru od km do km kierunek Voar data data
kolejowej jazdy (km/h) | wprowadzenia | odwotania




6.2 WARUNKI WIDOCZNOSCI PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO/PRZEJSCIA®

Z DROGI
przeszkody,
data pomiaru warunki rzeczywiste warunki wymagane wprowadzone
dziatania
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m
strona L m
strona P m




7. URZADZENIA ZABEZPIECZENIA RUCHU KOLEJOWEGO | tACZNOSCI

a) technologia wykonania systemu"

mechaniczna

przekaznikowa

przekaznikowo - komputerowa

komputerowa

inna:
b) napedy rogatkowe
liczba typ napedu d’rugr(c))Z(;t(f(riqga liczba typ draga rogatki dtugos¢ draga rogatki
Swiatta migowe kontrola ciggto$ci draga
c) wyposazenie dragéw rogatek’ folia odblaskowa bezpiecznik draga
inne:
d) zasadnicze potozenie rogatek ’ otwarte zamkniete
e) dane techniczne systemu przejazdowego ) potsamoczynny samoczynny
typ:
liczba i typ sygnalizatoréw drogowych:
lokalizacja urzadzenia zdalnej kontroli:
liczba i typ tarcz ostrzegawczych przejazdowych:
f) sygnalizacja zblizania* TAK NIE Uwagi:
g) powiazanie z systemem stacyjnym* | TAK NIE Uwagi:
h) urzadzenia akustyczne TAK NIE Uwagi:
i) urzadzenia telewizji uzytkowej* TAK NIE Uwagi:
rejestracja TAK NIE | Uwagi:
liczba kamer szt. Uwagi:
lokalizacja monitora:
j) urzadzenia tacznosci:’ TAK NIE

typ:




8. OBSLUGA PRZEJAZDU KOLEJOWO - DROGOWEGO/PRZEJSCIA"(dla kategorii: A

oraz E, F z pélsamoczynnym systemem przejazdowym)

a) jednostka obstugujaca

b) miejsce obstugi (posterunek):

z odlegtosci m
c) stanowisko obstugujacego:
d) liczba przejazdow obstugiwanych z tego posterunku: szt.
linia: km: kat.
linia: km: kat.
linia: km: kat.
linia: km: kat.

szczegotowy sposob obstugi zawiera Regulamin obstugi przejazdu kolejowo-drogowego (przejscia)

dotaczony do metryki

9. NATEZENIE RUCHU ORAZ ILOCZYN RUCHU:

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu

data pomiaru

natezenie ruchu
drogowego

natezenie ruchu
kolejowego

iloczyn ruchu




10. WYPADKI NA PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM/PRZEJSCIU®:

Data Krétki opis wypadku




11. AKTUALIZACJA METRYKI:

DATA

IMIE NAZWISKO |
PODPIS
PRACOWNIKA
DOKONUJACEGO
AKTUALIZACJI

ZAKRES AKTUALIZACJI, REKOMENDACJA

PODPIS ZWIERZCHNIKA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

10




12. WYKAZ ZALACZNIKOW DO METRYKI ***);

Objasnienia do metryki:

wypetnia zarzadca drogi wypefnia zarzadca kolei

) Niepotrzebne skresli¢.

**) Szkic zawiera przekroj poprzeczny, oznakowanie kolejowe i drogowe oraz tréjkaty widocznosci dla
kategorii D i E. Na szkicu nie umieszcza sie urzgdzen sterowania ruchem kolejowym. Jezeli projekt
organizacji ruchu stanowi zatgcznik do metryki na rysunku nalezy zaznaczyé tylko oznakowanie
kolejowe.

**) W przypadku przejazdu kolejowo - drogowego kategorii A, E i F do metryki nalezy zataczy¢
w szczegoblnosci Regulamin obstugi przejazdu kolejowo-drogowego (przejscia).



