ROZPORZADZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 sierpnia 1996 r.

w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpeviadaé obiekty budowlane nieledace
budynkami, stuzace obronndci Panstwa oraz ich usytuowanie

(j.t. Dz. U. z dnia 3 kwietnia 2017 r., poz. 711)

Na podstawieart. 7 ust. 2 pkt 2stawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (. z 2016 r. poz. 290,
961, 1165, 1250 i 2255) zadza s¢, co nasfpuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogolne
§ 1. Rozporadzenie ustala ogdlne warunki techniczne, jakim poyiodpowiadé obiekty budowlane
niebedace budynkami, zwane dalej "obiektami budowlanyntisod'budowlami”, stiaace obronnéci paistwa,
urzadzenia zwigzane z tymi obiektami przeznaczone do wykorzysteathniki i sprztu bojowego, uzbrojenia i
tacznadici, a take innych technicznych systeméwataych procesom szkoleniowym Sit Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz usytuowanie tyctebidw.

§ 2. 1.Przepisy rozporgizenia stosuje siprzy projektowaniu i budowie nowych obiektow budamych oraz
przy przebudowie, rozbudowie i odbudowi¢ jstniegcych.
2. Przepis6w rozpoarzenia nie stosujegijezeli warunki techniczne, jakim powinny odpowigda
poszczegolne rodzaje obiektéw budowlanych i icttumyanie, okrélaja odrgbne przepisy.
§ 3. Obiekty budowlane dziglsi¢ na:
1) obiekty terenowej bazy szkoleniowej:
a) garnizonowe obiekty szkoleniowe,
b) poligonowe obiekty szkoleniowe;
2) terenowe obiekty irynierskie.
§ 4. Uzyte w rozporadzeniu okrélenia oznaczaj
1) pole robocze - wydzielarczes¢ poligonu (placiéwiczen) przeznaczomndo szkolenia wojsk, w
szczegOlnéci strzelnice, czotgowiska, paswiczen taktycznych, rejon upadku pociskéw, rejon upadku
lotniczychsrodkéw bojowych;
2) osrodek szkolenia poligonowego (poligon) - obszaragmie oznaczony w terenie, odpowiednio
przygotowany i wyposany w urzdzenia i obiekty do szkolenia wojsk oraz przeprazeadia bada
uzbrojenia, sprtu technicznego, amunicji, materiatdw wybuchowyspécjalnychrodkéw bojowych;
3) strefa strzela(pole ognia, kierunek strzeélp- cz:$¢ terenu pola roboczego, na ktorej lokalizujecsle i
zabrania przebywania 0s6b niehioych bezpéredniego udziatu w realizowanyéwiczeniu;
4) ¢ strefy strzela (pola ognia, kierunku strzela- lini¢ prost dziehca symetrycznie pole robocze i
stuzacg do wytyczania stref bezpieamstwa;
5) strefa bezpiechstwa - teren otaczggy stret strzela (pole ognia, kierunek strzélpmajcy zapewnt
bezpieczastwo oséb niebiacych udziatu w procesie szkolenia;
6) (skrélony);
7) linia wyjsciowa - prost prostopadi do osi strefy strzefa potazong przed ling otwarcia ognia;
8) linia otwarcia ognia - pragprostopadt do osi strefy strzefa wytyczajca stanowisko ogniowe lub
przedni granie zezwalajca na wycie uzbrojenia lub innych technicznyétodkow raenia, potaon
pomiedzy linig wyjsciows a linia przerwania ognia;
9) linia przerwania ognia - prasprostopad} do osi strefy strzeta oznaczajca bezwzgédny zakaz
uzywania uzbrojenia, pofmng pomigdzy linig otwarcia ognia a rejonem rozmieszczenia celéw;
10) rejon rozmieszczenia celéw €6 pola roboczego shicg do umieszczania ugdzen technicznych do
imitowania sytuacji taktycznej oraz zbierania ddnyoceny trafig;
11) stanowisko dowodzenia - wydzielony rejon, wzazrodkami hczndici, obserwacji i innymi
urzadzeniami technicznymi, zapewnjaymi skuteczne nadzorowanie i kierowanigeiem uzbrojenia w
ramach przepiséw bezpiecdmtwa obowizujacych na poszczegdlnych terenowych obiektach
szkoleniowych i usytuowany na linii wgiowej lub w jej pobtiu, lecz nie przedytrubieza;
12) ptaszczyzna strefy strzélateren uksztattowany wedtug projektu tej strefy;



13) kulochwyt gtéwny - budowlzlokalizowan za ostatrj linig celéw strzelnicy, stigcg do
zatrzymywania pociskéw wystrzelonych w kierunkictzgr
14) amunicjatwiczebna §lepa) - amunigj przeznaczando strzelé lub imitowania strzatow,
niepowodujca obrazen skory z odlegtéci wickszej n 10 m.
§ 5. Wybierapc teren pod lokalizagjobiektu budowlanego terenowej bazy szkoleniowggayebrat pod
uwag:
1) kierunek osi strzefazapewniajcy spetnienie wymagauzytkowych oraz usytuowanie stref
bezpieczastwa;
2) usytuowanie osi stref strzélektdre na obiektach wielostrefowych powinny pragia réwnolegle do
siebie, z zachowaniem tego samego kierunku strzdilaii (rubiezy) otwarcia ognia usytuowanej wzdtu
jednej (wspdlnej) prostej;
3) konieczné¢ ograniczenia ugkliwosci dla otoczenia zevgtrznego, wtaciwego zabezpieczenia ochrony
srodowiska naturalnego i zagmnia paarowego; do ugiliwosci dla otoczenia zevetrznego zalicza siw
szczegOlInéci:
a) szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie polkétemagnetycznych,
b) halas i drgania,
C) zanieczyszczenie powietrza,
d) zanieczyszczenie gruntu i wod;
4) mazliwos¢ dalszej rozbudowy oraz modernizacji obiektu;
5) dogodny dojazd do niego dla pojazdéw mechaniczny
6) dopuszczalne ifgi materiatu wybuchowego wysadzanego jednorazowegouncie i na jego
powierzchni;
7) mazliwo$¢ ekonomicznego doprowadzenia energii elektrycznej;
8) mazliwos¢ zapewnieniagcznaci.
§ 6. 1. Obiekty budowlane powinny Byposadowione na podio, ktére pod wptywem dziategych obcizen,
wody i innych czynnikéw nie ulega zmianom zagiacym bezpieczstwu tych obiektow albo
uniemaliwiajgcym lub zakiocajcym ich wytkowanie.
2. Podtae lub jego fragmenty niespetriap wymaga, o ktérych mowa w ust. 1, powinno zastadpowiednio
wzmocnione.
3. Skarpy, zboczasciany oporowe znajdgge sé na terenie obiektéw budowlanych powinnylwykonane w
sposb6b zapewnigty ich ogdln statecznét.
4. Konstrukcja obiektéw budowlanych powinna spetniarunki zapewniage nieprzekroczenie stanéw
granicznych nénosci oraz stanéw granicznych przydagoodo wytkowania wzadnym z jej elementéw i w
calej konstrukgiji.
5. Warunki, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, uznaje z spetnione, j&li konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom projektowania i obliczania konstrukcji.
6. Stany graniczne uwa st za przekroczone:
1) nasnaosci, jezeli konstrukcja powoduje zagrenie bezpieczestwa ludzi znajdujcych sé na terenie
obiektu budowlanego oraz w jego pahbli a take zagragenie zniszczenia wyposania lub
przechowywanego mienia;
2) przydatnéci do wytkowania, jeeli wymagania #ytkowe dotycace konstrukcji nie gdotrzymane.
7. Na terenach podziemnej eksploatacji gérniczejipoyby¢ stosowane zabezpieczenia konstrukcji obiektow,
odpowiednie do kategorii szkdd gérniczych.
§ 6a. Elementy budowli:
1) ulegajce uszkodzeniu w trakciezytkowania powinny b§ wykonane w sposob umdwiajacy ich tatwg
wymiare lub uzupetnienie;
2) ulegajce korozji, w tym roéwnig biologicznej, powinny by zabezpieczone przed tymi zaggaiami.
§ 6b. 1. W instalacjach elektrycznych wykonanych na tezeiektéw budowlanych powinny by
zastosowane:
1) zlgcza instalacji elektrycznej umlkiwiaj gce odhczenie od sieci zasikgjej i usytuowane w miejscu
dostpnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone puszéiodzeniami, zwtaszcza od pociskéw i odbitek
(rykoszetow), wptywami atmosferycznymi, a tekngerengj oséb niepowotanych;
2) wylacznik gtéwny przeciwpzarowy;
3) ochrona przed pataniem elektrycznym;
4) wylaczniki nadmiarowe w obwodach odbiorczych;
5) pohczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowsgdce przewody ochronne zgéziami przewodgcymi
innych instalacji i konstrukcji;



6) urzdzenia ochrony przegiiowe;j.
2. Wymagania, o ktérych mowa w ust. 1, uznagezsi spetnione, jeli instalacje te odpowiadaPolskim
Normom projektowania i wykonywania instalacji elgkiznych.

Rozdziat 2
Garnizonowe obiekty szkoleniowe

§ 7. 1. Garnizonowe obiekty szkoleniowe natdokalizowa: na terenach zamlgtiych w rozumieniiart. 3 pkt
15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2. Garnizonowych obiektéw szkoleniowych nie rgléokalizowa w poblizu obiektow, dla ktorych die
nakzenie hatasu me by szczegdlnie ugiliwe.
§ 8. Do terenowych obiektéw budowlanych garnizonowejybszkoleniowej zalicza si

1) strzelnie garnizonow;

2) strzelnig kryta;

3) strzelnig pistoletowy i do strzelania z broni matokalibrowej;

4) strzelni¢ do strzelania zayciem symulatoréw lub tredarow;

5) plac treningéw ogniowych;

6) placéwiczen ogniowych;

7) placéwiczen taktycznych;

8) rzutnk granatéw bojowych;

9) rzutni granatéwcwiczebnych;

10) asrodek szkolenia rozpoznawczego;

11) dsrodek naziemnego szkolenia spadochronowego;

12) csrodek szkolenia specjalistycznego;

13) dsrodek szkolenia pododdziatéw specjalnych;

14) dsrodek szkolenia taktyczno-ogniowego artylerii;

15) srodek szkolenia rakietowego;

16) asrodek szkolenia itynieryjno-saperskiego;

17) dsrodek szkolenia z obrony przed brpniasowego rgenia;

18) asrodek szkolenia pododdziatow obrony przeciwlotnjézepowszechnej obrony przeciwlotniczej;

19) dsrodek szkolenia z regulaminéw;

20) asrodek szkolenia pséw sthowych;

21) drodek szkolenia jalzieckiego;

22) agsrodek szkolenia fizycznego;

23) agsrodek sprawngi fizyczneyj;

24) grodek szkolenia przeciwparowego;

25) asrodek szkolenia podwodnego zatdg czotgow;

26) agsrodek szkolenia ptetwonurkéw;

27) wychg narciarski;

28) sciare wspinaczkow,

29) tor przeszkad;

30) tor do nauki jazdy.

Rozdziat 3
Poligonowe obiekty szkoleniowe

§ 9. 1. Poligonowe obiekty szkoleniowe lokalizuje s osrodkach szkolenia poligonowego (centrach i
osrodkach szkolenia).
2. Poligonowe obiekty szkoleniowe nzyelokalizowa: zgodnie z zasadami dotycymi przestrzegania
wymaganych warunkéw bezpiedstwa, ochrongrodowiska naturalnego i ochrony przecivwpmowe;.
§ 10. Do terenowych obiektéw budowlanych poligonowej bazkoleniowej zalicza si

1) strzelnig piechoty;

2) strzelnie wozow bojowych;

3) strzelnie do strzela nawodnych;

4) strzelnig artyleryjsky;

5) rejon bojowych strzetamorskich;



6) rejon strzela artylerii;

7) rejon strzela bojowych wojsk obrony przeciwlotniczej;

8) rejon strzela bojowych wojsk obrony przeciwlotniczej do imitowe celéw powietrznych;
9) rejon dziata lotniczych z uyciemsrodkéw bojowych i laseréw;

10) rejon szkolenia ptetwonurkow;

11) dsrodek strzela wojsk obrony przeciwlotniczej damigtowcow;

12) rzutng granatéw bojowych;

13) placéwiczen ogniowych;

14) pasywiczen taktycznych;

15) tor taktyczny;

16) csrodek zurbanizowany;

17) crodek szkolenia taktyczno-ogniowego artylerii;

18) asrodek szkolenia pododdziatéw rozpoznawczych;

19) aésrodek szkolenia pododdziatéw specjalnych;

20) drodek szkolenia itynieryjno-saperskiego;

21) agsrodek szkolenia z przepraw;

22) agsrodek pokonywania i forsowania przeszkéd wodnych;

23) dgrodek szkolenia z obrony przed brpniasowego raenia;

24) dgrodek szkolenia pododdziatéw obrony przeciwlotnjézepowszechnej obrony przeciwlotniczej;
25) asrodek szkolenia rozpoznawczego - podwodny tor #olsnia ptetwonurkow;
26) drodek szkolenia fizycznego;

27) agrodek sprawngi fizycznej.

Rozdziat 4
Wymagania podstawowe
§ 11. Konstrukcje budowli powinny zachowérwatosé i cechy uytkowe w okresie zytkowania ustalonym w
projekcie. Elementy budowli uleggje uszkodzeniu lub korozji, w tym réwaibiologicznej, powinny b§
zabezpieczone przed tymi zageoiami i tak skonstruowane, aby byta#iwa ich naprawa lub wymiana.

§ 12. 1.Budowle posadawiagna podiau, ktére pod wptywem obgien konstrukcy, dziatania wody i
innych czynnikéw nie ulega zmianom zagapcym bezpieczgstwu obiektow budowlanych,
uniemaliwiajgcym lub zaktdcajcym ich wytkowanie.
2. Podiae lub jego fragmenty niespetriap wymaga okreslonych w ust. 1 naley odpowiednio wzmocii
§ 13. Obiekty budowlane terenowej bazy szkoleniowej (gammowe i poligonowe) i wchodee w ich sktad
budowle naley tak lokalizow#, projektowa i wykorzystywa, aby:

1) zapewnt zgodnd¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenoeg wymaganiami decyzji

ustalajcej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu;

2) zapewni optymalne wypetnienie kryteriowzytkowych, gospodarczych, spotecznych i ekologicimyc

3) ograniczy do minimum skutki i uaizliwosci wynikajace z eksploatacji tych obiektéw.
§ 14. 1.Budowle powinny b§ wyposaone w niezbdny sprzt i urzadzenia przeciwpgarowe oraz
bezpieczastwa i higieny pracy.
2. Warunki dotyczce nalenosci oraz rozmieszczenia specjalistycznego gprakreilaja odrgbne przepisy.
§ 15. Pomieszczenia dla mechanizméw tarczgéwv i innych uradzei technicznych powinny iy
wyposaone, w zalénosci od przeznaczenia, w:

1) wentylacg naturali lub sztucza (mechaniczy);

2) ddwietlenie naturalne i elektryczne;

3) izolacg termiczry i przeciwwilgociova;

4) instalacg sitowsy;

5) instalact sygnalizacyjn;

6) instalac} telefoniczn.

§ 16. Pomieszczenia przeznaczone na czasowy lub stajgt patzi powinny odpowiadaprzepisom w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpext& budynki i ich usytuowanie.

§ 17. Obiekty budowlane terenowej bazy szkoleniowej powiby¢ wyposaone, w zalénosci od rodzaju
obiektu, w:



1) zrédto wody do celéw konsumpcyjnych;

2) typowy szczelny ugp przestawny;

3) elektryczag linie zasilagca napowietrzg lub kablows nn 400/230 V;

4) odwodnienie terenu zapewnjeg prawidtowe, bezpieczne dziatanie elementéw wajmsa; sposéb
zalezny jest od warunkdéw geologicznych i hydrogeologiadmistniejcego terenu;

5) drog: dojazdovg o nawierzchni utwardzonej (nie dotyczy obiektoviigmnowych) oraz plac
manewrowo-postojowy o wielkoi zapewniajcej postdj wiaciwej liczby pojazdow;

6) ogrodzenie ostrzegawcze wysé&ominimum 1,0 m.

Rozdziat 5
Wymagania szczegotowe
§ 18. (uchylony).

§ 19. 1.Zabezpieczenia boczne zlokalizowane na terenaktiw, o ktérych mowa w 8 8 pkt 1-3i G s
wykonane w postaci nasypu ziemnego lub budowli Eenetéw trwatych ostoritych materiatami
niepowodugcymi powstawania odbitek (rykoszetéw), rownolegbecdi strzela, jako petne na odcinku od linii
wyjséciowej do kulochwytu gtéwnego.
2. Zabezpieczenie boczne powinno:

1) zapewnt odpornd¢ na przebicie pociskiem kalibru 7,62 mm (nab6j Kioziskiem "L") wystrzelonym

z odlegtdci 100 m z pgdkoscia pocatkowg okoto 820 m/s ze wspoétczynnikiem bezpietsteva "2";

2) zabezpieczawystapce od strony linii ognia kragdzie w sposdéb eliminggy odbicie pociskow

rykoszetem;

3) by¢ wykonane bez szpar i szczelin.
3. (uchylony).
§ 20. 1. Schrony dla obstugi pola celéw i do umieszczamgdzer technicznych zlokalizowane na terenie
obiektow, o ktérych mowa w § 8 pkt 1, 3 i 6, posipadkonstrukcg ognioodporg oraz odporn& na przebicie
pociskiem lekkim naboju karabinowego kalibru 7,6 mvystrzelonym z odlegkai 100 m z pgdkoscia
poczitkowsg okoto 820 m/s, ze wspotczynnikiem bezpigtsteva "2" | zapewniaj obstudze bezpieczne warunki
pracy.
2. W skiad wyposzenia schronu dla obstugi pola celéw wchaidz

1) uradzenia techniczne niegtne do prawidtowej obstugi pola celéw;

2) instalacja éwietlenia elektrycznego;

3) urzdzenia wentylacji grawitacyjnej;

4) szczelina obserwacyjna;

5) drzwi stalowe z trwatym zamlkdiem na zewsgtrz i do wewntrz strefy strzel, otwierane na zewgtrz

schronu;

6) instalacja telefoniczna urdiwiajaca hcznasc;

7) otwor okienny zabezpieczony kyatalows od zewtrznej strony strzefa- zaleznie od warunkow

terenowych;

8) sygnalizacja ostrzegawcza informeg o sytuacji w strefie strzéla
§ 21. Konstrukcja kulochwytu gtéwnego garnizonowego pléaiczea ogniowych zatdg czotgéw (PCO),
zabezpieczenia boczne i konstrukcja schronu obsklgiv powinny by odporne na dziatanie pociskéw kalibru
7,62 mm (nabdéj Kb z pociskiem "C") ze wspotczynaiki"2".

§ 22. 1.Powierzchnia czotowa kulochwytu gtéwnego wykorgmer formie nasypu ziemnego,
zlokalizowanego na terenie obiektow, o ktérych maw@ 8 pkt 1, 3 i 6, jest zabezpieczona w sposébr
przez darniowanie.

la. Powierzchng czotowg kulochwytu gtéwnego i kulochwytéw bocznych wykoganmateriatow
budowlanych ostaniaspoliuretanowo-gumowostory antyrykoszetow w postaci ttumika rykoszetow lub
oktadzirg drewnian.

2. Pozostale ptaszczyzny kulochwytéw, o ktérych mewast. 1, oraz inne powierzchnie budowli mday¢
poradsnigte travy.

Rozdziat 6
Przepis kaicowy
§ 23. Rozporadzenie wchodzi vzycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.



