ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych wykonywangh metods wybuchows
(Dz. U. Nr 120, poz. 1135)

Na podstawiert. 72ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budoe (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pén. zm. ) zargdza s¢, co nasfpuje:

8§ 1.Rozporadzenie okréla sposob i warunki przeprowadzania oraz tryb gmsiania w sprawach robot
budowlanych wykonywanych przy rozbiérce obiektu dmrthnego z ayciem materiatéw wybuchowych,
zwanych dalej "robotami strzatowymi".

§ 2.0kreilenia wyte w rozporzdzeniu oznaczaj
1) ustawa ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2) kierownik robot strzatowych - oselbistanowion zgodnie zart. 42ust. 4 ustawy do organizowania i
kierowania robotami strzatlowymi;
3) tadunek wybuchowy - okéng masg materiatu wybuchowego przygotowado jednorazowej
detonaciji;
4) powalenie - upadek obiektu budowlanego, jegéaialbo elementu w okéonym kierunku lub w
miejscu;
5) sygnaly ostrzegawcze - system znakéwigdkowych i wizualnych stzgcych do przekazania informac;ji
0 poszczegolnych etapach realizacji rob6t strzaédwy
6) srodki strzatowe - materiaty wybuchowe oramdki techniczne, zawierge materiaty wybuchowe,
stuzace do zainicjowania detonacji fadunku wybuchowego;
7) strefa zagreenia dla ludzi - obszar oddziatywania zagiodlazycia lub zdrowia ludzi;
8) strefa zagreenia dla obiektu budowlanego - obszar oddziatywaagraen mogicych spowodowa
uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlaneg@apgego st w s3siedztwie terenu rozbidrki;
9) strefa zagrgenia fal parasejsmiczn- obszar zaburzegruntu powodujcy szkodliwe drgania obiektu
znajdupcego st W sasiedztwie rozbieranego obiektu budowlanego, spowaahy wybuchem lub
upadkiem mas;
10) strefa zagr@nia powietrza falg nadcgnienia - obszar, w ktérym nadnienie mae stanowd
zagraenie dlazycia lub zdrowia ludzi oraz dla obiektu znajghggo st w s3siedztwie terenu rozbieranego
obiektu budowlanego;
11) strefa zagr@nia rozrzutem odtamkow - obszar wyznaczanyeg#sin maksymalnego rozrzutu
odtamkéw rozbieranego obiektu budowlanego;
12) strefa bezpwedniego zagrzenia powaleniem obiektu budowlanego - obszar wyzaiaye
maksymalnym zasgiem maliwego powalenia rozbieranego obiektu budowlanegowzgbdnieniem
powalenia w kierunku innym niprojektowany;
13) technicznérodki zabezpieczage - uradzenia isrodki techniczne shace do ograniczenia zagsen,
w szczegOInéci: ostony, rowy, waty, odagi, obejmy, poduszki, ekrany.
§ 3.1. Roboty strzatowe nie magtanowt zagraenia dla intereséw 0so6b trzecich, w szczegdnoaraac te
osoby na utrgtzycia lub zdrowia oraz powodowaiszkodzenia lub zniszczenia obiektalbinnej rzeczy
znajdupcej sk w otoczeniu rozbieranego obiektu budowlanegokzet@owodowa niekorzystne, trwate
zmiany wsrodowisku naturalnym.
2. Przy projektowaniu i wykonywaniu robét strzatlamkynaley uwzgkdniat szkodliwe skutki detonacji
tadunkéw wybuchowych, spowodowane w szczegino
1) fak nadcénienia,
2) drganiami parasejsmicznymi,



3) rozrzutem odtamkow,
4) bezpérednim upadkiem rozbieranego obiektu budowlanego,
5) zapyleniem,
6) oddziatywaniem toksycznym i termicznym,
zwane dalej "zageaniami".
3. Wplyw zagraen nalezy uwzgkdniat poprzez ustalenie:
1) strefy zagreenia dla ludzi;
2) strefy zagrgenia dla obiektu budowlanego, obejgugi:
a) stre§ zagraenia fah parasejsmiczn
b) stret zagraenia powietrzg falag nadcénienia,
c) streé zagraenia rozrzutem odtamkow,
d) stret bezpdredniego zagreenia powaleniem obiektu budowlanego.
4. Strefy zagreen powinny by ustalane z uwzgtinieniem sposobu prowadzenia robét strzatowych,
technologii stosowanych zabezpiegzgaz odporngci obiektu budowlanego, znajdgego st w otoczeniu
rozbieranego obiektu budowlanego, na poszczegohieaje zagreen, a take bezpieczéestwa ludzi, na
podstawie odibnych przepiséw, Polskich Norm, wiedzy technicanmjktyki.
§ 4.1. Roboty strzatlowe magbejmowa caty obiekt budowlany, jego ¢ lub element.
2. Roboty strzalowe wykonywane na©z lub pojedynczym elemencie obiektu budowlanegomog
powodowd uszkodzé zagraajacych statecznii i nosnosci pozostatych agci lub elementéw obiektu
budowlanego.
§ 5.1. Roboty strzatowe wykonujecsha podstawie dokumentacji strzatlowej, z zaggmgem ust. 2.
2. Roboty strzatowe w obiekcie budowlanym, dla &g nie jest wymagane pozwolenie na rozhkiduk
zgtoszenie, magby¢ wykonywane na podstawie metryki strzatowe;.
3. Dokumentagj strzatovy oraz metryk strzatow sporzdza projektant, o ktérym mowa avt. 17pkt 3
ustawy.
§ 6.1. Dokumentacja strzalowa powinna ofe€ w szczegolngci:
1) opis techniczny rozbieranego obiektu budowlanggakresie niezlsinym do wykonania rob6t
strzatlowych;
2) sposob wykonania rob6t strzatowych dla dokomaokzbiorki obiektu budowlanego wraz z niedbymi
obliczeniami wytrzymatéciowymi;
3) rodzaje zagren, ich oddziatywanie na ludzi i obiekty budowlanejtujace s¢ w otoczeniu rozbiorki
oraz maliwoé¢ ograniczenia tych zagten;
4) warunki prowadzenia rob6t strzatowych oraz egeprzewidzianych dozycia srodkéw strzatowych;
5) rozmiary i masbryt gruzu powstajcych po robotach strzatowych;
6) warunki zachowania bezpieéatwa przy wykonywaniu robat strzatowych.
2. Szczegotowtres¢ dokumentacji strzatowej okdla zahcznik nr 1 do rozpogglzenia.
3. Dokumentacja strzatowa spatzana dla rozbiérki obiektu budowlanego, dla ktévgagany jest projekt
rozbiorki, podlega sprawdzeniu zgodniart 20ust. 2 ustawy.
4. Po wykonaniu robét strzatowych dokumengastizatova lub odpowiednio metrykstrzatove witacza s¢ do
dokumentacji powykonawczej.
5. Dokumentacja strzatowa powinnactolaczona do wniosku o pozwolenie na rozbighlb do zgtoszenia
whasciwemu organowi. Przepisrt. 30ust. 2 ustawy stosujegsbdpowiednio.
6. W przypadku istotnego odgienia od zatwierdzonego projektu rozbiérki z zasteaniem robat strzatowych
lub innych warunkéw pozwolenia na rozbiénkap zastosowanie przepisyt. 36austawy.
§ 7.1. Metryka strzalowa powinna zawiérdane techniczne niegine dla wykonania robé6t strzatowych, w
szczegolnéci okresla¢ rozmieszczenie i budawposzczegoinych tadunkéw wybuchowych, ich wigtkoraz
sposOb pajczer w sieci strzatowe.
2. Metryka strzatlowa powinna bgporadzana, w zalenosci od potrzeb, dla catego obiektu budowlanego,
poszczegolnych jego exi lub elementu.
3. Szczegotowtres¢ metryki strzatowej okrda zahcznik nr 2 do rozporgizenia.



§ 8.Inwestor zawiadamia pisemnie, na siedem dni prizgbgvanym rozpoexiem, o terminie wykonania
robét strzatowych powiatowego inspektora nadzomobanego, komendanta Policji wawego dla miejsca
rozbiorki, wigcicieli lub zaradcow gsiednich nieruchomigi, a take, w miaeg potrzeby, komendanta
Paistwowej Stray Pazarnej wigciwego dla miejsca rozbiérki oraz komendantazgtigminnej (miejskiej).

§ 9.1. Przed przygpieniem do wykonywania robot strzalowych rigleapewnt opuszczenie strefy
zagraenia dla ludzi przez osoby trzecie oraz usciei z tej strefy rzeczy ruchomych navaych na
uszkodzenie lub zniszczenie.
2. W czasie wykonywania robo6t strzalowych strefgrazenia dla ludzi powinna ldyzabezpieczona przed
dostpem osob trzecich, w szczegddnoprzez posterunki, patrole i blokadyzdk przewidywana energia
wybuchu tadunkéw wybuchowych detonowanych w jedegiji lub przewidywana energia upadku mas
przekracza 100 MJ, a odlegtootaczagcych obiektow budowlanych do najbtj potazonego miejsca odpalania
tadunkéw wybuchowych lub przewidywanego upadku jeasmniejsza i 100 m, na obiektach tych dokonuje
sie pomiaréw drga generowanych detonaanateriatu wybuchowego lub upadkiem mas oraz figrai
kameg wideo moment powalenia rozbieranego obiektu budo®gjo, jego eZci lub elementu.
§ 10.Do zada kierownika robét strzatowych naig zorganizowanie i kierowanie robotami strzatlowymi
zgodnie z pozwoleniem na rozbiérkdokumentagj strzatowg lub metryly strzatlows oraz z przepisami i
Polskimi Normami, a w szczegolw:
1) analizowanie dokumentacji strzatowej lub meitstkzalowej oraz potwierdzenie jej przgja do
wykonania poprzez zi@nie podpisu;
2) zapewnienie wykonania robo6t strzatowych zgodnimkumentagj strzatow lub metrylg strzatovs, z
zachowaniem warunkéw bezpieéaseva w trakcie ich realizacji;
3) zglaszanie do inwestora wniosku o wstrzymauiezimiar sposobu rozbiérki;
4) wspotpraca z kierownikiem budowy (rozbiorkipwestorem w zakresie organizacji ochrony terenu
rozbiérki przed zagrieniami;
5) wydawanie polede w okresie od dostarczenieodkdw strzatowych na teren rozbiérki do chwili
zakaczenia rob6t strzatowych, wszystkim pracownikomjdaacym sk na terenie rozbiérki;
6) sprawdzenie ogézenia od obiektu budowlanego, w ktérym prowadzan®boty strzatlowe, wszelkich
instalacji sieci uzbrojenia terenu;
7) stwierdzenie przed rozpaciem strzelania opuszczenia strefy zagroa dla ludzi przez osoby trzecie;
8) bezpéredni nadzér nad osobami wykoaeymi roboty strzatowe;
9) wyznaczenie miejsca tymczasowego skltadowasp@sobu zabezpieczenimdkdéw strzatowych;
10) nadzdr nadaywaniemsrodkéw strzatowych;
11) kontrola poprawnigi wykonania technicznycérodkéw zabezpieczagych oraz sposobu
zabezpieczenia dagtu do strefy zagrenia dla ludzi;
12) zezwalanie na nadanie sygnatéw ostrzegawdzyaliokonanie odpalania tadunkéw wybuchowych;
13) kontrola miejsca robét strzatowych po ich wyniu oraz zapewnienie usecia niewypatow;
14) zgtoszenie do odbioru zalazenia robét strzatowych;
15) dokumentowanie, w mi@potrzeby, w dzienniku rozbiorki przebiegu robdzatowych;
16) potwierdzenie wpisem do dziennika rozbidrljezli nie jest on wymagany - do metryki strzatowej
wykonania rob6t strzatowych i braku niewypatéw.
§ 11.1. Teren rozbidrki, na ktérym prowadzorgersboty strzatowe, powinien Bywydzielony i ochraniany w
spos6b umdiwiajacy kontrok poruszania giosob i pojazdéw.
2. Przy dajciach i drogach dojazdowych do terenu, o ktérym mewwst. 1, na wysokoi nie mniejszej ri 2
m, powinny by umieszczone tablice ostrzegawcze baiblej z umieszczonymi napisami w kolorze czarnym.
3. Wzor tablicy ostrzegawczej, o ktérej mowa w @ststanowi zajcznik nr 3 do rozpoggizenia.
§ 12.1. Na terenie rozbiorki powinno byvyznaczone miejsce tymczasowego sktadowsnoidkdw
strzatowych.



2. Miejsce tymczasowego skltadowagiadkéw strzatowych powinno liyzlokalizowane z dala od tras
komunikacyjnych terenu rozbiorki, w sposéb zapeyasiabezpieczistwo ludzi i ochron s3siedniego terenu,
zabezpieczone przed Wejem os6b postronnych.

§ 13.W czasie wykonywania rob6t strzatowych stosugesggnalty ostrzegawcze, ktérych znaczenie déje
przepisy prawa geologicznego i gorniczego.

§ 14.Urzadzenia, instalacje i inneznkonstrukcyjne elementy budowlane, mog powodowé obnizenie
bezpieczastwa wykonywania robét strzatowych, powinnyhysungte z obiektu budowlanego.

§ 15.Traci mocrozporzdzenieMinistra Spraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 20 lipca 1999 r. w
sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych wykonywanyeétod, wybuchowvg (Dz. U. Nr 64, poz. 737).

§ 16.Rozporadzenie wchodzi wycie z dniem 11 lipca 2003 r.

Zalaczniki

Zatgcznik nr 1
TRESC DOKUMENTACJI STRZALOWE]
Dokumentacja strzatowa powinna zawiera
1) cz$¢ opisows, w szczegolngxi:
a) nazw, adres i rodzaj obiektu budowlanego, w ktorym wykwane g roboty strzatowe,
b) opis techniczny rozbieranego obiektu budowlanego
c) zestawienie podziemnych i nadziemnych obiekt@ddwlanych znajdagych st na terenie rozbiorki i jego
otoczenia,
d) okrelenie sposobu wykonania rozbiorki,
e) okrdlenie dopuszczalnych parametréw nédnia fali powietrznej oraz fali parasejsmiczrgpchodacej
od drga wywotanych detonagji upadkiem mas, dla obiektéw budowlanych wymieg@nw lit. c,
f) okreslenie parametréw i sposobu strzelania orazzlwych zagraen, a w szczegélnei zagraen
wynikajacych z:
- oddzialywania fali parasejsmicznej,
- oddziatywania powietrznej fali nadaienia,
- rozrzutu odtamkaéw,
- bezpdredniego zagrienia powaleniem obiektu budowlanego, w szczedginav kierunku innym ni
projektowany,
g) zakres i sposoby likwidacji lub ograniczeniarzeagh oraz niezbdne technicznérodki zabezpieczage,
h) ustalenie strefy zagrenia dla ludzi i strefy zag#enia dla obiektéw budowlanych,
i) spos6b zabezpieczenia strefy zagra dla ludzi w trakcie wykonywania robo6t strzajahv,
j) procedue likwidacji niewypatow,
k) zestawienigrodkéw strzatowych,
[) wskazanie miejsca tymczasowego sktadowéradkow strzatowych,
1) wykaz os6b i instytucji, ktore nalg powiadomé o wykonywaniu robét strzatowych;
2) cz$¢ rysunkows, w szczegolnéxi:
a) szkic sytuacji terenowej z naniesionymi podzigmni nadziemnymi obiektami budowlanymi znajgeymi
sig w otoczeniu rozbieranego obiektu budowlanego iicgas ustalonej strefy zagren dla ludzi i strefy
zagraenia dla obiektu budowlanego,
b) szkic zabezpiechgrzed rozrzutem odtamkéw,
c) szkic usytuowania oraz wymiary rowow i watéw omimych lub elementéw chrauych otoczenie przed
upadkiem mas i falparasejsmicznwywotarg detonadi,
d) przewidywany zarys usypu oraz zgsupadku mas (szkic gruzowiska);



3) metryki strzatowe;
4) imi¢ i nazwisko projektanta dokumentac;ji strzatowejnen uprawnié, podpis oraz dat

Zatgcznik nr 2
TRESC METRYKI STRZALOWEJ]
1. Metryka strzalowa powinna zawiémastpujace dane:
1) zakres robot strzatowych ebjch metryly oraz masa rozbieranego obiektu budowlanego, jegéxiclub
elementu;
2) technicznérodki zabezpieczenia otoczenia (w szczegélnwaly, ostony, poduszki, rowy, odgji);
3) rodzaj i catkowita masa materiatu wybuchowego;
4) masa jednocznie inicjowanych tadunkéw wybuchowych;
5) liczba zapalnikow odpalana w serigcina;
6) rodzaj i sposéb wykonywania przybitki;
7) sposéb zatadowania otwordw strzalowych, schaofarozmieszczenia, wymiary oraz dopuszczalna masa
tadunku wybuchowego w otworze;
8) typ zapalarki oraz sposd&drkenia zapalnikow elektrycznych;
9) system sygnatdéw ostrzegawczych w czasie wykonjavabot strzatowych;
10) wskazanie miejsca odpalania;
11) sposo6b wykonania, zakres i parametry stfzptabnych (jéli wystepuja);
12) imie i nazwisko projektanta metryki strzatowej, numprawnie, podpis oraz data;
13) imie i nazwisko kierownika robét strzatowych, numerawniea, podpis oraz data;
14) potwierdzenie wykonania robo6t strzalowych, eimalme uwagi o ich przebiegu oraz braku niewypatow,
dokonane przez kierownika robot strzatowyclidjenie jest prowadzony dziennik rozbiorki).
2. W przypadku gdy nie jest spgdzana dokumentacja strzatowa, metryka strzatlowairp@wvzawiera
dodatkowo:
1) nazwe, adres i rodzaj obiektu budowlanego, w ktérym wykeane lgda roboty strzatowe;
2) szkic sytuacyjny terenu rozbiorki i jego otocizem naniesioq strefy zagraenia dla ludzi oraz, w miar
potrzeb, szkic zabezpiedzprzed rozrzutem odtamkow;
3) szkic sytuacyjny terenu rozbidrki i jego otoczem naniesionymi podziemnymi i nadziemnymi obiekita
budowlanymi oraz naniesionym zggiem strefy zagrienia dla obiektu budowlanego.
3. W zalenosci od potrzeb uzasadnionych wedami technicznymi i bezpiecastwa, metryka strzatowa
powinna okréla¢ zakres dodatkowych zabezpietzeynikajacych z charakteru robot rozbidrkowych.

ZAt ACZNIK Nr 3
WZOR TABLICY OSTRZEGAWCZEJ

UWAGA! T sen
NIEBEZPIECZENSTWO

ROBOTY Z UZYCIEM
MATERIALOW
WYBUCHOWYCH




