ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie wymagai w zakresie odlegtéci i warunkéw dopuszczagcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych wgsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu uradzania i utrzymywania zaston odnieznych oraz paséw przeciwpgarowych

(j.t. Dz. U. z dnial5 lipca 2020 1., poz.1247)

Na podstawiart. 54ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kalgjo (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z
pézn. zm.) zargdza s¢, CO nasfpuje:

§ 1. W lasach, wrozumieniart. 3ustawy z dnia 28 wrzeia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 i
2161 oraz z 2019 r. poz. 83, 125, 1815 i 2020),zmwtgch w gsiedztwie linii kolejowej drzewa i krzewy mag
by¢ usytuowane bezgrednio za zewgtrzng krawedzig bruzdy tworzcej pas przeciwp@rowy, o ktérym
mowa w § 9.

§ la. 1. Pozalasami drzewa i krzewy mdgy¢ usytuowane wasiedztwie linii kolejowej bieggcej po
nasypie albo w przekopie albo otoczonej rowami bocznymi - w odlEgiee mniejszej i 6 m od doinej
krawedzi nasypu albo gornej krgdzi przekopu albo od zewtznej kravedzi rowéw bocznych.

2. W przypadkach innych hokreslone w ust. 1 - w odlegkai nie mniejszej rii 6 m od skrajnej szyny.

§ 1b. Na gruntach, na ktérych usytuowanensjskowe bocznice kolejowe pozosizg w trwatym zargdzie
jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej aladych w ich wkadaniu na
podstawie innego tytutu prawnego, przepiséw 8 1 i § 1a nie stogujdsyituowanie drzew i krzewdw na tych
gruntach nie me naruszaskrajni kolejowej.

§ 2. Rodzaj zastosowanych elementdéw ochrony akustycznej i ich ogfleddinii kolejowej powinny
wynika¢ z analizy ucizliwosci powodowanych wirodowisku hatasem emitowanym na danym odcinku linii
kolejowej, zapewniawtasciwy efekt ochrony akustycznej oraz uwadiac:

1) przeznaczenie terenu wynikeg¢ z planu zagospodarowania przestrzennego;

2) warunki i typ obszaru, przez ktory przebiega linia kolejowa;

3) potazenie niwelety linii kolejowej (wykop, nasyp);

4) charakter zabudowy terenu, przez ktory przebiega linia kolejowa;

5) predkos¢ pociagow, ich czstotliwosé i rodzaj.
8 3. Drzewa i krzewy, elementy ochrony akustycznej oraz zastofnjiethe w gsiedztwie przejazdow i
przeg¢ kolejowych powinny b§ usytuowane w odlegoi zapewniajcej warunki widocznéci przejazddw i
przef¢, okreslone w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny odpogviddayowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

8 4. 1. Roboty ziemne maghy¢ wykonywane w odlegkei nie mniejszej rii 4 m od granicy obszaru
kolejowego, z zastrzeniem ust. 2.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje db robo6t ziemnych zwranych z budow utrzymaniem, remontem i
modernizagj linii kolejowej.

3. Wykonywanie rob6t ziemnych w odlegén od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinrio by
kazdorazowo uzgadniane z zatlzg infrastruktury.

8 5. 1. Dla ochrony linii kolejowej w miejscach zagomych zaspaminieznymi powinny by urzadzane state
lub przengne zastony oghiezne.

2. Wysoka¢ zaston oénieznych nie powinna bymniejsza ni 1,5 m.



3. Odlegtd¢ zaston oénieznych od osi toru kolejowego powinna uwgthiac tworzenie si zaspsnieznych na
danym odcinku linii kolejowej i ich wielk@. Odlegta¢ ta powinna stanowiiloczyn wskenika o wielkdgci od
8 do 12 i wyraonej w metrach wysokei zaston oénieznych.
§ 6. 1. State zastony édiezne powinny by urzadzane jak@ywoptoty lub parkany.
2. Parkany jako stale zastonysagkzne powinny by ustawiane jedynie wtedy, gdy ze wah na warunki
miejscowe nie jest nitiwe urzgdzaniezywoptotow.
3. Parkany jako state zastonysoikzne powinny by wykonywane z trwatych materialéw zapewaijch
skuteczyg ochror linii kolejowej przed nawiewaniegniegu.
§ 7. 1. Do zakladaniaywoptotow wywa sk rodzimych gatunkéw drzew i krzewow.
2. Uzyte do zalaeniazywoptotu gatunki drzew i krzewdw powinny zapewhia

1) mazliwie gesty zywoptot na calej jego wysokoi;

2) szybkie tempo przyrostu oraz uzyskanie wymagesyspkaci zywoptotu.
3. Zywoptoty powinny by urzadzane w dwéch edach w odlegtéci od 0,5 m do 1,0 m jedenad od
drugiego.
4. Pas gruntu pozywoptotem wraz z pasami gruntu po obu jego stromaehtzdnymi do prac zwizanych z
jego utrzymaniem powinny mieszeroké¢ od 2 m do 3 m w zammosci od rodzaju rélin w zywopfocie.
5. Zywoptoty powinny by utrzymywane na takiej wysokai, aby maksymalnie ograniczaty nawiewanie
$niegu na tory kolejowe w czasie zamiégieznych.
6. Na terenach, gdzie linie kolejowgszczegdlnie nar@ne na zamieciéniezne, powinny by urzagdzane dwa
dwurzdowezywoptoty; odlegté¢ miedzy zywoptotami powinna wynoéiod 6 m do 10 m, licc od
zewretrznej kravedzi paséw przeznaczonych do ich pigiacii.
7. Zywoptoty powinny by utrzymywane zgodnie z zasadami ochrony iggjeacji ralin.
§ 8. 1. W miejscach, gdzie nie mphy¢ urzzdzane stale zastony @dezne, w okresie zimowym powinny by
ustawiane przeroe zastony ofhiezne.
2. Przenéne zastony ofhiezne wykonuje si jako zastony drewniane lub z tworzywa sztucznego.
3. Przenéne zastony oghiezne nie powinny by ustawiane i skladowane pod przewodami napowietiz fipii
elektroenergetycznych oraz w ebie widoczndci przejazdow i przéf kolejowych, okrélonych w przepisach,
o ktérych mowa w § 3.
§ 9. 1. Pasy przeciwp@rowe w gsiedztwie linii kolejowej, na ktdrej prowadzony fjeach kolejowy,
powinny by urzadzane i utrzymywane jako jedna rownolegta do keiiejowej bruzda o szerokei co
najmniej 4 m usytuowana w odle§éd od 2 m do 5 m od dolnej krgdzi nasypu lub gérnej krasdzi przekopu
linii kolejowej, a w razie wysgpowania rowow bocznych - od zeytrznej kravedzi tych rowow.
2. Bruzda, o ktérej mowa w ust. 1, powinna logzyszczona z wszelkiejdlmnosci do warstwy mineralnej, a
na gruntach torfiastych - posypana waespiasku o grubéi od 0,01 m do 0,02 m. Brugdanoze stanowé inna
powierzchnia pozbawiona materiatéw palnych.
§ 10. Rozporadzenie wchodzi wycie po uptywie 7 dni od dnia ogtoszenia.



