ROZPORZADZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA

z dnia 14 lipca 2006 r.

w sprawie sposobu realizacji obovazkéw dostawcowsciekéw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekow do urzdzen kanalizacyjnych

(Dz. U. z dnia 25 palziernika 2016 r., poz. 1757)

Na podstawiart. 11ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapaiu w wod i zbiorowym
odprowadzanigciekéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893 oraz z@0.1poz. 1250) zagrlza s¢, o nasipuje:

§ 1.Rozporadzenie okréla:
1) sposab realizacji obogdkdw dostawcoviciekdw przemystowych;
2) warunki wprowadzanigciekdéw do urzdzei kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wacio
wskaznikow zanieczyszczew sciekach przemystowych wprowadzanych dogdesh kanalizacyjnych;
3) spos6b sprawowania kontrolidtd i jakosci sciekow.
§ 2.Dostawcaciekow przemystowych wprowadaajje do uradzea kanalizacyjnych, zapewnia:
1) ograniczenie lub eliminagpubstancji szczegdlnie szkodliwych diadowiska wodnego, okénych
w przepisach dotyezych warunkéw, jakie naky spetné przy wprowadzanidgciekdéw do wod lub do
ziemi oraz substancji szczeg6lnie szkodliwychsdtelowiska wodnego;
2) réwnomierne ich odprowadzanie, odpowiednio depustowéci kanatéw i dopuszczalnego ohénia
oczyszczalniciekow;
3) ograniczenie tych zanieczyszazktore niekorzystnie wplywajna prae oczyszczalngciekow.
§ 3.W sytuacji powiadomienia przez dostawéciekdw przemystowych o awarii, powoduagj zrzut
niebezpiecznych substancji do goizer kanalizacyjnych, stosujeesprzepisy o ochroniérodowiska.

§ 4.Instalowanie niezgminych uradzeh podczyszczapychsécieki przemystowe powinno odbywaie zgodnie
z najlepszymi dogpnymi technikami, uwzghtniajgcymi w szczegélnéci ograniczenie oddziatywanigiekow
nasrodowisko.

§ 5.Dostawcaciekow przemystowych udaginia przedsibiorstwu wodocigowo-kanalizacyjnemu nieztine
dane o rodzaju i wielki produkciji i stosowanych procesach technologichngraz o gospodardéeiekowej w
zakiadzie, w celu okéenia ilcsci i czasowego rozktadu doplyvégiekdéw przemystowych oraz rodzaju ich
zanieczyszczenia.

§ 6.Dostawcaciekow przemystowych eksploatgjwlasm sief i urzadzenia podczyszczge, jest obovazany
postpowa w sposéb zapewnigly ochror srodowiska.

§ 7.Scieki przemystowe nie magoy¢ rozcieiczane wod w celu uzyskania dopuszczalnych wécio
wskaznikdw zanieczyszczeokreilonych w rozporzdzeniu.

§ 8.Scieki przemystowe magby¢ wprowadzane do ugdzen kanalizacyjnych, jeeli:
1) nie stanowi to zaggenia dla bezpiechstwa i zdrowia osob obstugigiych uradzenia kanalizacyjne,
stanu konstrukcji budowlanych i prawidiowego dazigatych uradzen oraz oczyszczalriciekOw, a take
dla spetnienia przez przeghsiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne warunkéw pozwolenia wodnopraveneg
na wprowadzaniéciekdw do wdd lub do ziemi i stosowania osad@ekowych;
2) spetnionegprzez dostawgsciekdw przemystowych warunki posiadanego pozwolenia
wodnoprawnego, gdy takie pozwolenie jest wymaganpatstawie przepisow Prawa wodnego;
3) temperatura tyckciekdéw nie przekracza 35°C, a odczyn pH duisic w przedziale od 6,5 do 9,5, z
wytaczeniemsciekow zawierajcych cyjanki i siarczki, dla ktorych pH ndi@ sic w przedziale od 8 do 10;
4) g podatne na mechaniczno-biologiczne procesy oczgsia.
§ 9. 1.Scieki przemystowe zawierge substancje szczegodlnie szkodliwesdtalowiska wodnego
odprowadzane z okslonych rodzajow produkciji do ugdzenr kanalizacyjnych, z zastrzeniem § 15, nie
powinny zawieré tych substancji w iléciach przekraczagych dopuszczalne waki wskaznikéw
zanieczyszczeokreslonych w zadczniku nr 1 do rozpogzizenia.



2. Dopuszczalne warfoi wskaznikdw zanieczyszczeokreslone w zagczniku nr 1 do rozpoggdzenia powinny
by¢ spetnione w prébc&edniej dobowej, proporcjonalnej do przeptywu, zsmanej z probek pobranych przez
dostawe sciekdw przemystowychecznie lub automatycznie, w odptich co najwyej dwugodzinnych.
3. Pobor probekciekow przemystowych zawierggych substancje szczegodlnie szkodliwe dtadowiska
wodnego, wymienione w zgdzniku nr 1 do rozporzizenia, oraz pomiaryesten tych substanciji powinny lgy
wykonywane przez dostawéciekéw przemystowych nie rzadziejzmaz na kwartat, w miejscu
reprezentatywnym dla odprowadzanyckekdw.
§ 10. 1Scieki przemystowe wprowadzane do atzer kanalizacyjnych, zawiergge substancje
zanieczyszczage wymienione w zatzniku nr 2 do rozponzizenia, z zastrzeniem § 15, nie powinny
zawierd tych substancji w iléciach przekraczagych dopuszczalne wakm wskaznikdw zanieczyszcze
okreslonych w tym zagczniku.
2. Dopuszczalne warfoi wskanikdéw zanieczyszczeokreslone w zadczniku nr 2 do rozposzizenia powinny
by¢ spetnione w prébc&edniej dobowej, proporcjonalnej do przeptywu, zsaanej z prébek pobranych przez
dostawe sciekdw przemystowychecznie lub automatycznie, w ogptich co najwyej dwugodzinnych. W
przypadku odczynu i temperatury waxtoodnosz si¢ do probek jednorazowych pobranych losowo.
3. Pobor prébekciekéw przemystowych zawiergjych substancje zanieczyszega wymienione w zatzniku
nr 2 do rozporgdzenia oraz pomiarygten tych substancji powinny ldywykonywane przez dostawéciekow
przemystowych nie rzadziejndwa razy w roku, w miejscu reprezentatywnym dlpro@vadzanychciekow.
§ 11. 1.Przedsjbiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne prowade kontrok sciekbw przemystowych
wprowadzanych do ugdzex kanalizacyjnych, ustala miejsce, sposébestatliwoi¢ poboru kontrolnych
probek.
2. Pobor kontrolnych prébek odbywa gio zawiadomieniu dostawdgiekdéw przemystowych o zamiarze
przeprowadzenia kontroli i w obecimd upowanionego przedstawiciela dostawdgiekow przemystowych.
§ 12. 1.Zakres wskanikbéw zanieczyszc#ei ich dopuszczalne waro oraz maksymalpwartcé strumienia
objetosci sciekdw przemystowych, w zataosci od specyfiki tychiciekdw, ustala przedddiorstwo
wodochgowo-kanalizacyjne, uwzeiniajgc warunki pozwolé wodnoprawnych, o ktérych mowa w § 8 pkt 1 i
2.
2. Dopuszczalne warfoi wskaznikdw zanieczyszczew sciekach przemystowych, o ktérych mowa w ust. 1,
przedsgbiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne ustala na podstawie:
1) bilansu ilgci i jakoici sciekow komunalnych, odprowadzanych do oczyszcZairkow;
2) faktycznej przepustowoi oczyszczalni i stosowanej technologii oczyszézéciekdw oraz
uzyskiwanego stopnia redukcji zanieczys#czsposobu stosowania osadéeiekowych;
3) uzgodnionej z dostawdciekéw przemystowych mitiwosci zastosowania w zaktadzie najlepszej
dostpnej techniki w produkcji i podczyszczaniu tyihekéw, w celu zmniejszenia tadunkow
zanieczyszczew sciekach przemystowych wprowadzanych do kanalizacji.
§ 13.Jeeliilos¢ wprowadzanyclciekdw przemystowych stanowi ggej niz 10% ogolnej iléci sciekow
komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni lubjgsiyto niezbdne dla spetnienia warunkéw przy
stosowaniu osadéw z oczyszczalni na cele nieprzemgs przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne
moze ustalé nizsze dopuszczalne waétd wskaznikow zanieczyszczeniz okreslone w zagczniku nr 2 do
rozporzdzenia.

§ 14 Jeeli ilos¢ wprowadzanyclciekéw przemystowych stanowi mniepri0% ogolne;j iléci sciekow
komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni, prebisistwo wodocigowo-kanalizacyjne me ustalé
wyzsze dopuszczalne wasto wskanikow zanieczyszczeniz okreslone w zadczniku nr 2 do rozpoegizenia,
po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa w § 8.

§ 15.W przypadku braku oczyszczalwiekdw w zbiorczym systemie kanalizacyjnym przeblgirstwo
wodochgowo-kanalizacyjne ustala warunki wprowadzania dgdeer kanalizacyjnych substancji szczegolnie
szkodliwych dlarodowiska wodnego zgodnie z przepisami dajggmi warunkéw, jakie nalg spetné przy
wprowadzaniuciekow do wod lub do ziemi oraz substancji szczeigdzkodliwych dlgrodowiska wodnego.

§ 16.W badaniach prébeiciekéw przemystowych wprowadzanych dogdzer kanalizacyjnych stosujecsi
metodyki referencyjne analizy, takie jak metodykieslone w przepisach dotygzych warunkow, jakie naky
speint przy wprowadzanigciekow do wéd lub do ziemi oraz substancji szczeigddzkodliwych dla
srodowiska wodnego.

§ 17.0sady z oczyszczaléciekdw obstugujcej zbiorczy system kanalizacyjny nie powinny si&igo
zagraenia dlasrodowiska oraz powinny nadawai¢ do ich stosowania zgodnie z przepisami o odpadach.



§ 18.Warunki wprowadzania do wdzen kanalizacyjnych substancji szczegélnie szkodliwgitahérodowiska
wodnego wéciekach pochodgych z oczyszczania gazéw odlotowych z procesuitermago przeksztalcania
odpadéw przedsbiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne ustala zgodnie z przepisamiagtyymi warunkow,
jakie naley speint przy wprowadzanigciekow do wéd lub do ziemi oraz substancji szczeigddzkodliwych
dla srodowiska wodnego.

§ 19.Rozporadzenie wchodzi wycie z dniem 16 sierpnia 2006 r.

Zalaczniki
Zatgcznik nr 1

DOPUSZCZALNE WARTO SCI WSKA ZNIKOW ZANIECZYSZCZE N DLA NIEKTORYCH
SUBSTANCJI SZCZEGOLNIE SZKODLIWYCH DLA SRODOWISKA WODNEGO W SCIEKACH
PRZEMYStOWYCH WPROWADZANYCH DO URZ ADZEN KANALIZACYJNYCH

Dopuszczalne
wartosci

Lp. Rodzaj substanciji Rodzaj produkcji Jednostka miary sednial sednia
dobowa| miesieczna
1 2 3 4 5 6
Elektroliza chlorkbw meta
alkalicznych za poma{ mg Hg/lsciekdw) 0,2 0,05
elektrolizeréw rgciowych
Zaktady przemystu

chemicznego stosage
katalizatory r¢ciowe w
produkcji chlorku winylu i
innych procesach.
Produkcja katalizatord
rteciowych stosowanych
produkcji chlorku winylu.
Produkcja organicznych
nieorganicznych  zvgzkow
rteci oraz bater
galwanicznych
zawierajcych reé.

Zakltady odzysku e,
wydobycia i rafinacji meta
niezelaznych ora
oczyszczania odpad
zawierajcych re¢

1 R&c (Hg)
mg Hg/l sciekdéw 0,1 0,05

Inne zaktady mg HgAciekow 0,06 0,03

Produkcja zwizkow kadmy
wydobywanie cynki
rafinacja oftowiu i cynky
powlekanie elektlityczne
przemyst metalow
(zwigzany z kadmem)
metali nieelaznych org
produkcja: barwnikév
stabilizatorow, bate
elektrolitycznych, kwag
fosforowego i/lub nawozd
fosforowych z fosforytov
produkcja bate
galwanicznych

2 Kadm (Cd) mg Cd/lsciekow 0,4 0,2




akumulatoréw

Przemyst szklarski mg Cditiekow 0,1
Przemyst cieptowniczy mg Cditiekow 0,05
Przemyst ceramiczny mg Cdtiekow 0,07
Inne zaktady mg CdAciekow 0,4 0,2
Heksachlorocykloheksan s
3 (HCHY mg HCH/lsciekow 0 0
Produkcja tetrachlorometal
przez nadchlorowanie w
procesach obejmagych i
nieobejmugcych prania.
Produkcja  chlorometand
4 Tetrachlorometan przez chlorowanie meta] mg CCWI sciekow | 3,0 15
(CCly) (tacznie y
wysokocgnieniowym
elektrolitycznym
wytwarzaniem  chloru)
metanolu
Inne zaktady mg CGll sciekow 3,0 15
Produkcja
Pentachlor_ofenol (PCP) |pentachlorofenolanu SO mg PCP/kciekow 2.0 1,0
5 2,3,4,5,6-piciochloro-I-  [przez hydroliz
hydroksybenzen i jego solefheksachlorobenzenu
Inne zakiady mg PCPitiekow 2,0 1,0
Aldryna, dieldryna, s
6 endryna, izodryr mg/l sciekdw 0 0
Dwuchloro-
7 dwufenylo- mg/l sciekow 0 0
tréjchloroetan (DDTY
Wielopiekcieniowe chlorowange s
8 dwufenyle (PCE) mg/l sciekow 0 0
Wielopieicieniowe chlorowan AL
9 tréjfenyle (PCTY) mg/l sciekdw 0 0
Produkcja i przetworstw mg HCB/lsciekow| 0,0 0.0
heksachlorobenzenu
Produkcja tetrachloroetyle
(PER) i tetrachlorometa L
(CCly) prze; mg HCB/Isciekéw | 3,0 1,5
nadchlorowanie
10 Heksachlorobenzen Produkcja trichlorogteny
(e (TRI) ubl g HCBIIsciekow | 2,0 1,0
tetrachloroetylenu (PER) 9 S ' '
pomog innych procesow
Przemyst Metd g HCBIIsciekow | 0,003
niezelaznych
Inne zaktady mg HCBAciekéw | 2,0 1,0
Produkcja tetrachloroetyle
11 Heksachlorobutadien EEEE)) ! tetrachloron;)?;aer_ mg HCBD/lsciekéw| 3,0 1
(HCBD) nadchlorowanie
Inne zaktady mg HCBDAciekéw 3,0 1,0
. Produkcja chlorometanéwi
Trichlorometan metanolu lub z kombina g CHCYI
12 (chloroform) metanolu i metanu (tj. prz égiekéw") 2,0 1,0

(CHCl)

hydrochlorowanie menolu
a nasgpnie chlorowani




chlorku metylu) org
produkcja  chlorometand
przez chlorowanie metanu
mg CHCW/I
Inne zaktady cciekow) 2,0 1,0
Produkcja 1,2ichloroetan| mg EDC /Isciekow
bez przetwarzania  [przy 2 ni/t zdolndci| , ¢ 195
wykorzystania w  tyr]  produkcyjnej ' '
samym zaktadzie oczyszczonego ED
Produkcja 1,2ichloroetan mg EDC/lsciekow
[ przetwarzanie lu przy 2’5, rﬁ/t
: zdolnaci 50 25
wykorzystanie w ty o
samym zaktadzie produkcyjne;
oczyszczonego ED
Przetwarzanie 1,2-
1.2-dichloroetan _dichlor_oetanu w s_ubstancj P
13 (EDC) inne niz chlorek winylu, w | &5 1¢ciekow
szczegolnéci produkcja
etylenodwuaminy, przy 2'5, rﬁ/t 2,0 1,0
etylenopoliaminy, ZdOInOSC.' s
1,11 trichloroetany przetwarzania ED
trichloroetylenu
nadchloroetylenu
Stosowanie EDC q
odtluszczania metal|. po mg EDC/lsciekow 0.2 0.1
zaktadem produkggym
EDCY
Inne zaktad$ mg EDCl/lsciekéw | 0,2 0,1
Produkcja trichloroetyler
(TRI) i tetrachloroetylen mg TRI/I $ciekdw 1,0 0,5
14 Trichloroetylen (PER)
(TRI) Stosowanie TRl 4 o rRigciekow | 0,2 0.1
odttuszczania met&li
Inne zakiady mg TRIAciekow 0,2 0,1
Produkcja trichloroetylenu mg PER/kciekow
(TRI) i tetrachloroetylenu .
(PER); przy 5 n¥/t produkcj| 1,0 0,5
15 Tetrachloroetylen proces TRI-PER TRI#PER
(PER) Produkcja tetrachlorometal] mg PER/Isciekow
i tetrachloroetylenu (PER){przy 2 n#t produkcj| 2,5 1,25
proces TETRA-PER TETRA+PER
Inne zaktady mg PER$ciekow 1,0 0,5
Produkcja trichlorobenze mg TCB/Isciekéw
przez odchlorowodorowar r2v 10 it
heksachlorocykloheksanu P yd ki 2,0 1,0
Trichlorobenzen (HCH) i/lub przetwarzan produkey
(TCB) trichlorobenzenu TCB
16 jako suma trzech izomerow mg TCBI/lIsciekow
(1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + |Produkcja i/lu przy 10 ni/t
1,2,5-TCB) przetwarzanie produkcji 0.1 0.05
chloracbenzenu przq lub przetworzenia| '
chlorowanie benzenu jedno- lub
dwuchlorobenzent
Inne zaktady mg TCBAciekow 0,1 0,05
Objasnienia:

D Wartdici dopuszczalne stosujsie do catkowitej iléci rteci obecnej we wszystkich zawiegaych rté
sciekach odprowadzanych z terenu zakfadu.



2 Substancje, ktérych produkcja, stosowanie i wpkzeaie do obrotu jest w Polsce zabronione.

9 Jeeli to maliwe, wartd¢ srednia dobowa nie powinna przekraczdwukrotnej wartéci sredniej

mieskczne;.

4 Jeeli zdoIng¢ przetwarzania i wykorzystania 1,2-dichloroetanst jaicksza od zdolnéi produkcyjnej,
wartasci dopuszczalne odnagsie do catkowitej zdolnéci przetwarzania i wykorzystania.
% Wartcici dopuszczalne stosugie do zrzutdw przekraczgjych 30 kg EDC na rok.

8 Wartcici dopuszczalne stosuic do zrzutéw przekraczajych 30 kg TRI na rok.

Zatgcznik nr 2

'DOPUSZCZALNE WARTO SCI DLA POZOSTALYCH WSKA ZNIKOW ZANIECZYSZCZE NW
SCIEKACH PRZEMYStOWYCH WPROWADZANYCH DO URZ ADZEN KANALIZACYJNYCH

Lp. Rodzaj substancji Jednostka Dopuszc;lelna
wartos¢
1 2 3 4
1 [Zawiesiny tatwo opadage mi/I 10
2 |Zawiesiny ogolne mg/ D)
3 |Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (CBJT mg O/l D
4  |Pkciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu @ZT mg O/l D
5 |Ogolny wegiel organiczny (OWO) mg C/I 0
6 |Azot amonowy mg Nuna/! 1007 2009
7 |Azot azotynowy mg Nvoz/l 10
8 |Fosfor ogoliny mg P/ D
9 [Chlorki mg Cl/| 1000
10 |Siarczany mg SQ/I 500
11 |Siarczyny mg SQ/I 10
12 |Zelazo ogolne mg Fell 4
13 |Glin mg Al/l 4
14 |Antymon mg Sb/l 0,5
15 |Arsen mg Asl/l 0,5
16 |Bar mg Ball 5
17 |Benyl mg Bell 1
18 |Bor mg B/ 10
19 |Cynk mg Zn/l 5
20 |Cyna mg Sn/l 2
21 |Chroni® mg Cr/l 0,2
22 |Chrom ogélny mg Cr/l 1
23 |Kobalt mg Co/l 1
24  [Miedz mg Cu/l 1
25 [|Molibden mg Mo/l 1
26 [Nikiel mg Ni/l 1
27 |Otéw mg Pb/l 1
28 |[Selen mg Sell 1
29 |Srebro mg Agl/l 0,5
30 (Tal mg T/ 1
31 (Tytan mg Ti/l 2
32 [Wanad mg V/I 2
33 [Chlor wolny mg Cb/I 1
34 [Chlor catkowity mg Cb/I 4
35 [Cyjanki zwjzane mg CN/I 5
36 [Cyjanki wolne mg CN/I 0,5
37 [Fluorki mg F/lI 20
38 [Siarczki mg S/ 1




39 [Rodanki mg CNS/I 30

40 |Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/l 15

41 |Weglowodory ropopochodne mg/l 15

42 |Substancje ekstralaog st eterem naftowym mg/l 100

43 |Insektycydy fosforoorganiczne mg/l 0,1

44 |Lotne zwizki chloroorganiczne (VOX) mg Cl/| 15

45 |Adsorbowalne zwiki chloroorganiczne (AOX) mg Cl/| 1

16 IIzotne weglowodory aromatyczne (BTX benzen, tolue mg/! 1

sylen)

47 |Wielopiekcieniowe veglowodory aromatyczne (WWA) mg C/I 0,2

48 Su_rfaktanty anionowe (substancje powierzchniowanog mg/! 15
anionowe)

49 [Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowymez mg/! 20
niejonowe)

Objasnienia:

D Wartasci wskaznikéw nalery ustald na podstawie dopuszczalnego gbenia oczyszczalni tadunkiem tych
zanieczyszcze

2 Dotyczy $ciekéw odprowadzanych do oczyszczalni dla aglomiecacownowanej liczbie mieszkacow <
5000.

%) Dotyczy éciekow odprowadzanych do oczyszczalni dla aglonjiecacownowanej liczbie mieszkacow >
5000.

4 Zanieczyszczenie ogranicza watievskaznika: zawiesiny tatwo opadgije.



